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FURTHER INFORMATION  / INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

JER 1

Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa
1 x 8.5W - 2700 K - 830 lm - CRI>90 - Board LED

Dimmable / Dimmerabile
Phase cut

JER 3

Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa
3 x 7W - 2700 K - 2490 lm - CRI>90 - Board LED

Dimmable / Dimmerabile
Phase cut

JER 5

Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa
5 x 7W - 2700 K - 4150 lm - CRI>90 - Board LED

Dimmable / Dimmerabile
Phase cut

Suspension lamp
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 5.9in  h. 1.2in - mirrored
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)
Rosone - diam. 15cm h. 3cm - specchiato
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti

Black cord set + suspension steel wire
length ca. 70.9 in - different lengths on request
Cavo di alimentazione nero + cavo di sospensione in acciaio
lunghezza ca. 180cm - altre lunghezze su richiesta 

Suspension lamp
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 12.6in  h. 1.6in - mirrored
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)
Rosone - diam. 32cm h. 4cm - specchiato
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti

Black cord set + suspension steel wire
length ca. 70.9 in - different lengths on request
Cavo di alimentazione nero + cavo di sospensione in acciaio
lunghezza ca. 180cm - altre lunghezze su richiesta 

Suspension lamp
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 12.6in  h. 1.6in - mirrored
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)
Rosone - diam. 32cm h. 4cm - specchiato
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti

Black cord set + suspension steel wire
length ca. 70.9 in - different lengths on request
Cavo di alimentazione nero + cavo di sospensione in acciaio
lunghezza ca. 180cm - altre lunghezze su richiesta 
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